Pouziti vyrobkti Dicosil 100 a 102 pro chemickou injektaz

Dicosil 100 a 102 se pouZivaji pro sanaci vihkého zdiva zaklad( k dodate¢nému
vytvoreni horizontalni izolace a jsou aplikovatelné beztlakovou chemickou injektazi
nebo tlakovou injektaZzi.

Princip pusobeni

Dicosil 100 a 102 se ve zdivu rozptyluji, reaguji s kyslicnikem uhliCitym z ovzduSi na
hydrofébni slou€eniny (Dicosil 102 dodate¢né na slou€eniny zuZzujici kapilary), prerusi
kapilarni tok vody a vedou tim k vysychani zdiva nachazejiciho nad oSetfovanym
zdivem.

Dicosil 100 je mozné aplikovat i do smiSeného zdiva, pfevazné do spar a
konstrukéniho materialu s porezitou vysSi nez 6%

Pracovni postup

1. Pfredbézné prizkumy

Je tfeba zjistit vihkost zdiva a zejména jeji pfiCiny. JelikoZ injektaz je u€inna pouze
proti vzlinajici vlhkosti, jsou tyto prizkumy nezbytné pro uspéch provedenych praci.
Daéle je tfeba zjistit druh zdiva, jakoz i jeho zatiZzeni vodorozpustnymi solemi, zejména
sirany, chloridy a dusiCnany. Podle téchto zjisténi se stanovi pracovni naro¢nost pro
injektaZz a dal8i opatfeni (napf.vertikalni izolaci). Zdivo s dutinami Ize sanovat touto
metodou pouze s vyhradou. K tomu se vSechny dutiny zjiSténé pfi vrtani pred
provedenim injektaze vyplni fidkou cementovou maltou.

2. Priprava a technologicky postup

Od sanovanych zdi se odstrani omitka az na 50 cm nad plochou s vadnou omitkou,
jakoz i volné Castice sparovaci malty a porézni licni vrstvy zdiva.

Za ucCelem dobrého rozptyleni prostfedku Dicosil 100 popf.102 se vyvrtaji vrty v
odstupech 12 cm ve sklonu 30-45° do oSetfované zdi (az do 5 cm pied protéjSi stranu
zdi) a odstrani se prach vznikly pfi vrtani. Narozi a silné zdi (s tloustkou zdi vy$Si nez 1
metr) by se mélo vrtat z obou stran. Vrta-li se z obou stran, vrty musi byt usporadany
vystfidané, a hloubka vrtl pfesahuje stfed zdi o 5 cm. Maji-li byt vrty uspofadany ve
dvou Fadach nad sebou, coz je vyhodné za slozitych podminek (vysoké zatizeni ucinky
vykvétotvornych soli, zna¢na vlihkost), musi se také stfidavé vyvrtat.

Ma-li byt injektaz prostfedkem Dicosil 100 popf.102 provedena jednou popf. vicekrat,
musi pramér vrtd c&init nejméné 20 mm. Aplikuje-li se injektazni prostfedek z
jednolitrovych zasobnich lahvi s hubi¢kami, staci primér vrtd 16 az 20 mm. P¥i tlakové
injektazi se musi posupovat podle predpisl vyrobce soupravy. Pro nizkotlakou injektaz
je pramér vrtl 14-16 mm.
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Mnozstvi prostfedku a doba napousténi jsou zavislé na savosti a vihkosti zdiva. Musi
se zasadné pracovat za mokra do mokra, protoZe opakovana uprava jiz hydrofobované
zdi neni mozna. Hydrofobujici ucCinek nastane zhruba 24 hodin po provedeném
napousténi.

Stanovenim vzlinavosti vzorki materialu odebranych z upraveného zdiva a

neupraveného zdiva je mozné zkontrolovat, zdali je zdivo dostate¢né napousténo
injektaznim prostfedkem Dicosil 100 popfF.102.

3. Nasledna uprava zdiva

Po provedené injektazi se vrty utésni Ffidkou cementovou kasi popf.hmotami
nabizenymi zvlast pro tento ucel. Spary a zdivo se opatfi vhodnou sanaéni omitkou. Je
potfebné zajistit predpoklady, aby zdi mohly dobfe schnout.

Byla-li injektaz provedena u zakladd, je potfebna vertikalni clona ze Zivicného natéru,
aby byla zajisténa i u€inna ochrana proti zemni vihkosti.

4. Spotireba

Spotieba je zavisla na mnoha faktorech jako napf.na savosti a vihkosti zdiva. Je
tfeba pocitat se smérnou hodnotou spotieby cca 201/m? prufezu zdi (odpovida 7-8 | na
1 bm zdi pfi tloustce zdi 36 cm).

5. Baleni

Plastoveé nadoby po 1L, 5L, 10 L

Tabulka orientacni spotfeby materialu Dicosil 100 pro chemické injektaze

tloustka zdiva spotfeba materialu v
v.cm litrech Dicosil 100/bm

30 6

40 8

50 10

60 12

70 14

80 16

90 18

100 20
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