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SANACE*HYDROIZOLACE
TECHNICKY LIST

REALCRYL 4

DvouslozZkova injektazni pryskyfice na akrylatové bazi

POPIS VYROBKU

Vlastnosti: Realcryl 4 je hydrofilni gel na akrylatové bazi, obsahuijici 2 slozky: pryskyfici a aktivator.
Slozka A — Realcryl 4 - pryskyfice + katalyzator KT34
Slozka B — aktivator AV34 (micha se s vodou)

Pro aplikaci vyrobku Realcryl 4 je potfeba:
- vzduchova pumpa se dvéma pisty
- injektazni pakry a spojky

Princip pUsobeni: Obé slozky Realcrylu 4 jsou injektovany pumpou se dvéma pisty v poméru 1:1. Jakmile probé&hne
polymerace, vytvofi Realcryl 4 houzevnaty, trvale pruzny gel fungujici jako dlouhodoba hydroizolace.
Pro delSi ¢asy gelace, nez které jsou uvedeny v technickych informacich, Ize pfidat zpomalova¢ ZP40
(pro spravné davkovani zpomalovacée nas, prosim, kontaktujte).

Vyhody:

e moznost naredit zakladni material dle potfeby na konkrétni stavbé (v dodaném stavu obsahuje
Realcryl 4 45% suSiny, mize byt nafedén vodou az na 22% suSiny) — tzn. moznost sniZeni viskozity
pronika hluboko do spar a do zeminy kolem nich (diky nizké viskozité)
nehoflavy, netoxicky, bez akrylamidud
neni potfeba zadného oznaceni vzhledem k ochrané Zivotniho prostredi
ma velmi dobrou chemickou odolnost a je odolny proti ropnym produktim, mineralnim a rostlinnym
olejiim a tukdim
e Realcryl 4 zastava trvale pruzny i pod vodou

Oblasti pouziti:

clonova injektaz (rubova injektaz)

hydroizolace betonovych &i zdénych staveb pod urovni terénu (sklepy, podzemni parkovisté)
utésnovani trhlin v betonu a ve skalnich utvarech

utésriovani tunelovych spoju

smichany s cementem pro hydroizolaci a zpevnéni staveb a dutin

kontrola priinik( vody béhem hloubeni tunell (fizené pronikani vody)

stabilizace a koagulace nezpevnénych zemin

ZPRACOVANI
Injektazni zalivku pfipravujte az tésné pred injektazi. Pfi injektazi neni dovoleno fedit pryskyfici na méné
nez 23% susiny.
Slozka A — Do pryskyfice pfidejte pozadované mnozstvi katalyzatoru KT34, smichejte nejlépe
elektrickym michadlem (na nizké otacky)
Slozka B — Napliite nadobu odpovidajicim mnozstvim vody a pfidejte aktivator AV34, smichejte nejlépe
elektrickym michadlem (na nizké otacky)

V zavislosti na koncentraci katalyzatoru KT34 a aktivatoru AV34 v jejich pfislusSnych smésich je mozné
dosahnout rdznych ¢asl gelace. Ty jsou navic ovlivilovany i teplotou vzduchu a podkladu, hodnotou pH
a charakterem injektovaného podkladu.

Typické doby gelace jsou uvedeny v technickych informacich. Pfed michanim a aplikaci ¢téte bezpe€nostni
list vyrobku.
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Vzhled:
Realcryl 4 - pryskyfice: zelena kapalina
katalyzator KT34: ¢ira kapalina
aktivator AV34: bila sul
zpomalovac ZP40: oranzova kapalina
Spotreba: Méla by byt urCena techniky ¢i aplikaéni firmou v zavislosti na vySce a Sifce trhlin a kaveren, které je

potfeba vyplnit.

Vlastnost Hodnota Norma
Realcryl 4 - pryskyfrice

Hustota cca 1,17 kg/dm? ASTM D-1638
Viskozita cca 18 mPa.s pfi 25 °C ASTM D-1638
Obsah netékavych slozek (susiny) cca 45 % hmotnostnich ASTM D-1010
Hodnota pH 6-8 DNC zkouska
Bod varu 100 °C DNC zkouSka
Bod tuhnuti <-20°C DNC zkouska
Rozpustnost ve vodé 100 % DNC zkouSka

Katalyzator KT 34

Aktivator AV 34
Hustota cca 1,90 kg/dm3 ASTM D-1638
Rozpustnost ve vodé cca79 % DNC zkouska
Hodnota pH 4-5 DNC zkouSka
Zpomalovac ZP 40
Koncentrace 10 % DNC zkouska
Redéni Gista voda
Vytvrzena pryskyrice ze smési obsahujici 22 % susiny
Rozpustnost rozpustny ve vodé a v ropnych produktech. DNC zkouSka
Roztaznost pfi styku s vodou <30 % DNC zkouska
Dehydratace (ztrata vody) Muze dehydratovat v suchych podminkach. DNC zkouSek
Typické doby gelace
Slozka 1 Slozka 2
Teplota Realcryl 4 KT 34 A\VACY! A\VAY!
() 0) O (kg)  (ahve)

5 42 1,7 42 1,8 4 1 min.

5 42 1,7 42 1,35 3 2 min.

5 42 1,7 42 0,90 2 3 min.

10 42 1,3 42 1,80 4 1 min.

10 42 1,3 42 0,90 2 2 min.

10 42 1,3 42 0,45 1 3 min.

15 42 1,0 42 1,35 3 1 min.

15 42 1,0 42 0,90 2 2 min.

15 42 1,0 42 0,45 1 3 min.

20 42 0,80 42 1,35 3 1 min.

20 42 0,80 42 0,90 2 2 min.

20 42 0,80 42 0,45 1 3 min.
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Baleni: Slozka A — Realcryl 4 pryskyfice — 25 kg (24 baleni na paleté), katalyzator KT 34 — 25 kg, 0,7 |
(plastova lahev)

Slozka B — aktivator AV 34 — 25 kg, 0,45 kg (plastova lahev); na paleté 24 krabic po 22 lahvich

Zpomalovac ZP 40 — 25 kg

Skladovani: Realcryl 4 (vSechny komponenty) musi byt skladovan v originalnich uzavienych obalech, pod zakrytim,
ne pfimo na zemi. Chrarnte pfed zdroji vihkosti a mrazu. Maximalni skladovaci teplota je 35°C. Za téchto
podminek je zivotnost vyrobku v originalnim neotevieném baleni minimalné 12 mésicu.

Bezpecnost: Realcryl 4 je klasifikovan jako drazdivy. Vzdy noste ochranné pomcky: rukavice, bryle, odév, obuv.
OC¢i v pfipadé zasazeni vyplachujte vodou po dobu 15 min. Pokud zvracite, vyhledejte ihned lékare.
Pro vice informaci ¢téte bezpecnostni listy vyrobka.
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