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TECHNICKY LIST

RUBBERCLEAN

VLASTNOSTI

RUBBERCLEAN je gistici prostfedek k odstrafiovani Cerstvych zbytk( akrylatovych gela z injektaznich pump z nerezavé
ocele napf. BOOSTER 10 A a MINIBOOSTER 5 U. RUBBERCLEAN plsobi ve slabém nanosu na kovové
a umélohmotné plochy. Tato slaba vrstva zabrafiuje usazovani akrylatovych zbytkd napf. na pistech, vélcich, tésnéni
apod.

Technicka data:

Skladovani : v suchu, v rozmezi teplot 10 az 25°C, v originalnich obalech asi 6 mésicu
Konzistence : tekuta

Barva : Cira

Zapach : charakteristicky

Specificka hmotnost (20°C): cca 0,8 g/lcm?

Rozpustnost ve vodé : emulguje

Baleni : 8 kg v polyetylenovém kanystru

Pouziti:

V pribéhu ¢isténi nerezovych injektaznich pump vodou, se stroje vydatné proplachnou vyrobkem RUBBERCLEAN,
aby z jednotlivych dilG byly odstranény malé, ulpélé akrylatové ¢astice. Po proplachu je moZzno RUBBERCLEAN precedit
pfes jemné sito a dale jej pouzivat.

JestliZze injektdZni pumpy nebudou déle pouZivany, je vhodné je uskladnit napinéné vyrobkem RUBBERCLEAN.

Upozornéni:

Vyrobek RUBBERCLEAN obsahuje zdravi Skodlivé uhlovodiky, které mohou ve smési se vzduchem vytvaiet explozivni,
pfipadné snadno vznétlivé smési. Pfed zahajenim praci je tfeba se informovat v bezpeénostnim listu vyrobku, o jeho
ucincich a ochrané pfi praci s nim.

Poznamka:

Spravné a uspésné pouziti naSich vyrobki nepodléha nasi kontrole. Zaruka se tedy vztahuje pouze na viastnosti vyrobku v ramci naSich prodejnich
a dodacich podminek, ale ne na zptsob pouziti vyrobku. VSechna data uvedena na tomto technickém listé se vztahuji na soucasny stav techniky.
Vyhrazujeme si pravo na dalsi vyvoj a pfipadnou zménu vyrobku. Nami uvedeny zptsob vyuZziti vychazi z nasi praxe. Odchylky v jednotlivych pfipadech
jsou mozné, a proto je nevylucujeme.
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