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Technicky list
SPEZIALREINIGER

Specialni Cistici prostiedek

Vlastnosti:

SPEZIALREINIGER je velmi Gginny Gistici prostfedek k odstranovani zatvrdlych zbytkl akrylatovych gelli z ploch

Z nerezave ocele.

SPEZIALREINIGER se pouziva k Cisténi silné znecisténych nerezovych ploch injektaZnich pump, napf. BOOSTER 10 A a
MINIBOOSTER 5 U, jako jsou napf. pisty, véalce, pera, rozpérné krouzky, ¢asti tlakovych hlav, zpétné ventily apod.

Technicka data:

Skladovani: suchu, v rozmezi teplot 10 az 25°C, v originalnich obalech asi 6 mésicl
Konzistence: tekuta

Barva: ¢ira

Zapach: bez zapachu

Specificka hmotnost (20°C): cca 1,0 g/cm?

Dyn. viskozita (20°C): 1,0- 1,03 mPas

Rozpustnost ve vodé: rozpustny

Baleni: 10 kg v polyetylenovém kanystru

Pouziti:

Nerezové dily injektdZni pumpy se zatvrdlymi zbytky akrylatového gelu se ponofi do polyetylenové nadoby (vani¢ka, nebo
védro) naplnéné prostfedkem SPEZIALREINIGER a podle zaSpinéni se v ni ponechaji 2 az 24 hodin. Vlivem ¢isticiho
prostfedku SPEZIALREINIGER dojde ke znaénému nabobtnani akrylatovych zbytku. které ztrati pfidrznost k oceli. Po
odstranéni ulpénych zbytk( se nerezové dily oplachnou vodou a pomoci kartacd, pfipadné stlaéenym vzduchem se
Cisténi dokondi.

K vkladani a vyjimani za8pinénych &asti injektaZzni pumpy do roztoku Eisticiho prostfedku SPEZIALREINIGER je nutno
pouzit kovové nebo umélohmotné klesté. Nikdy se nesmi sahat do Eisticiho roztoku bez ochrany rukou.!

Upozornéni:

Cistici prostfedek SPEZIALREINIGER zptisobuije silna poleptani. Proto je tfeba se pfed zapo&etim prace informovat v
bezpecnostnim listu vyrobku, o jeho G&incich a ochrané pfi praci s nim.

Spravné a uspésné pouziti nasich vyrobk( nepodléha nasi kontrole. Zaruka se tedy vztahuje pouze na vlastnosti vyrobku v ramci nasich prodejnich a
dodacich podminek, ale ne na zplsob pouZziti vyrobku. VSechna data uvedena na tomto technickém listé se vztahuji na soucasny stav techniky.
Vyhrazujeme si pravo na dal$i vyvoj a pfipadnou zménu vyrobku. Nami uvedeny zpusob vyuziti vychazi z nasi praxe. Odchylky v jednotlivych pfipadech
jsou mozné a proto je nevyluujeme.
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